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KLINGER
BALLOSTAR®

KHA
3-delade kulventiler
DN 15–125



DRIFTMÄSSIG PERFEKTION

 » Flexibel produktion
 » Transparens i leveranskedjan
 » Korta leveranstider
 » ISO 9001-certifierad kvalitet
 » Miljöledningssystem certifierat enligt ISO 14001  
och EMAS

INNOVATIVA LÖSNINGAR

 » Moderna utvecklingsverktyg
 » Produktutveckling för olika tillämpningsområden
 » Sammanställning av kundspecifika speciallösningar
 » Automationslösningar
 » Produkttester i företagets eget teknikcentrum
 » Många olika certifieringar och godkännanden

OMFATTANDE SERVICE

 » Tillämpningsexpertis
 » Produktutbildning
 » Snabb offerering och orderhantering
 » Kundspecifika logistikkoncept
 » Leverans av reservdelar
 » Ventilunderhåll
 » Teknisk support på plats

Som ett dotterbolag till KLINGER-koncernen har 
KLINGER Fluid Control utvecklat, tillverkat och underhållit  
industriventiler av högsta kvalitet vid sin anläggning i 
österrikiska Gumpoldskirchen, i mer än 135 år. Via sitt globala 
distributions- och servicenätverk erbjuder KLINGER Fluid 
Control både standardiserade och skräddarsydda produkter, 
liksom tjänster och lösningar för kunder över hela världen.

Produkter från KLINGER Fluid Control kännetecknas av hög 
tillförlitlighet, livslängd över genomsnittet och samtidigt my-
cket låg total ägandekostnad (TCO). KLINGER Fluid Control 
är en partner som skapar kundnytta med mervärde. I detta 
avseende ligger fokus på följande kärnkompetenser:

KLINGER
FLUID CONTROL
Today for tomorrow

Flexibel produktion

Transparens i 
leveranskedjan

Produkttester i eget 
teknikcentrum

Bearbetning av upp 
till 6 ton stål

service- och säljföretag 
världen över

70

~110 
anställda

11 000 m2 
produktionsyta

110 anställda arbetar 
på KLINGER Fluid 
Control.
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KLINGER
FLUID CONTROL

HÅLLBAR
EFFEKTIVITET
Kostnadseffektivitet och tillförlitlighet som bäst

➀ Ink = Initialkostnd + Instk = Installationskostnader

➁ Startkostnader + Dk (Driftkostnader (Dk)) är kostnader 
för att hålla anläggningen i gång (specifikt energikostnader 
i samband med tryckfall).

➂ Planerade driftskostnader + Uk + Dak
Uk = Underhållskostnaderna för kulventiler KLINGER Fluid 
Control är mycket låga på grund av att följande kan undvi-
kas: Regelbunden användning och kontroll av ventilerna.  
Demontering av ventilen för byte av tätningselementet.  
Installation av en reparerad eller ny ventil på linjen.

KLINGER Ballostar KHA kännetecknas av sina låga kostnader 
över ventilens hela livscykel (total ägandekostnad – TCO) 
och av sin höga hållbarhet.  Ventilens modulära uppbyggnad 
innebär att endast skadade och slitna komponenter behöver 
bytas i samband med underhåll. Detta  ökar märkbart ventilens 
brukbarhetstid i systemet. Anläggningsoperatören drar 
därför nytta av lägre kostnader under anläggningsunderhåll, 
samt från minskade lagrings- och installationskostnader 

– samtidigt som en hög säkerhetsnivå kontinuerligt kan 
upprätthållas. Med sin unika konstruktion erbjuder KLINGER 
Ballostar KHA anläggningsoperatörer den flexibilitet som 
dagens dynamiska marknader kräver: Tack vare ett brett 
urval av modulära systemkomponenter kan kulventilen 
utrustas, byggas om eller kompletteras på ett sätt som är 
idealt för det enskilda tillämpningsfallet.

Dak = Kostnaderna för driftavbrott kan bli mycket höga. 
Tömning av röret, reparation av ventilen samt påfyllning 
och provning av systemdelen kan generera 20 till 30 % 
extrakostnader utöver kostnaden för driftavbrottet.

➃ Den totala driftskostnaden + Avvk (avvecklingskostnad, 
alltså den kostnad som uppstår när företaget ska återställa 
förändringarna som gjorts på landskapet när en fast 
tillgång har nått slutet av sin livslängd).

  

  

 

  

    

     

Ink =  
initial 

kostnad

Instk =  
Installations- 

kostnad

Dk =  
Drift- 

kostnader

Uk =  
Underhålls- 
kostnader

Dak =  
Driftavbrotts- 

kostnader

Avvk =  
Avvecklings- 
kostnader

Ventilens effektivitet och tillförlitlighet

LCK = Livscykelkostnader

Total driftskostnad

Planerad driftskostnad

Startkostnader



DEN  
MÅNGSIDIGA KHA
En produkt – många tillämpningar

samma konstruktion - 
olika O-ringar 
material: 
Aflas / C70M

Grafit/Peek
(GRA)

Labyrint/Peek
(LABP)

PURE PTFE/Peek
(PTFE)

Viton/Peek
(VIT)

Aflas/Grafit/Peek 
(FS)

Gas-O-ringar & 
Grafit/Peek

(GAS)

Standard KFC Fire-Safe
(FF)

Standard KFC
(KK)



04|05trusted. worldwide.

Gänganslutning

Svetsändar

Flänsar

Viton
(VV)

Metall
(MM)

PTFE
(PP)

Standard KFC
(KK)

Gas KFC Fire-Safe
(GG)

Metall special
(SS)



Version
Vanliga kombinationer inom ventilkonstruktion

Husmaterial Hustätning Tillämpning
Godkännanden/certifieringar

GodkännandenTätningselementtyp Packboxtyp

Std.  
Fire-Safe

"FF" "FS" Kolstål
Rostfritt stål
Duplex

Med hustätningar 
C4430

Standardtillämpningar
Fire Safe-tillämpningar
Tillämpningar där TA Luft,
VDI2440 eller ISO15848 krävs

Fire Safe enligt API607 och EN10497
TA Luft
VDI2440
ISO15848
SIL 2

Aflas / Grafit / Peek
Packbox

Standard KFC
Fire Safe
Flerdelad konstruktion
Med stödring

KFC-LABP "KK" "LABP" Kolstål
Rostfritt stål
Duplex

Med hustätningar 
C4430

Standardtillämpningar
Fire Safe-tillämpningar
Tillämpningar där TA Luft,
VDI2440 eller ISO15848 krävs

TA Luft
VDI2440
BAM-godkännande vid frihet från olja och 
fett (KLN840)
SIL2

Labyrint / Peek
Packbox

Standard KFC
flerdelad konstruktion
med stödring

PTFE "PP" "LABP" Kolstål
Rostfritt stål
Duplex

Med hustätningar 
C4430

Standardtillämpningar
Kemisk tillämpning

TA Luft
VDI2440
BAM-godkännande vid frihet från olja och 
fett (KLN840)
PTFE-tätningsring med FDA-godkännande
SIL2

Labyrint / Peek
Packbox

PTFE
flerdelad konstruktion
med stödring

PURE PTFE "PP" "PTFE" Kolstål
Rostfritt stål
Duplex

Med hustätningar 
C4430

Kemisk tillämpning
Tillämpningar där grafitmaterial inte
tillåts

SIL2
PTFE-tätningsring med FDA-godkännandePTFE

flerdelad konstruktion
med stödring

PURE PTFE / Peek
Packbox

Viton "VV" "VIT" Kolstål
Rostfritt stål
Duplex

Med hustätningar 
C4430

För lågvakuumtillämpningar TA Luft
VDI2440
SIL2

Viton
flerdelad konstruktion
med stödring

Viton / Peek
Packbox

Gas "GG" "GAS" Kolstål
Rostfritt stål
Duplex

Med hustätningar 
C4430

För gastillämpningar Fire Safe enligt API607 och EN10497
Gascertifiering ÖVGW/DVGW
SIL2

Gas KFC Fire Safe
Odelad konstruktion
Utan stödring
Fire Safe
GAS  

Hybrid-gas-O-ringar 
och
grafit-
packbox

Metall "MM" "LABP" Kolstål
Rostfritt stål
Duplex

Med hustätningar 
C4430

När fasta ämnen eller partiklar  
förekommer i vätskan/gasen

TA Luft
VDI2440
SIL2

Metall
flerdelad konstruktion
med stödring

Labyrint / Peek
Packbox

Metall 
special

"SS" "GRA" Kolstål
Rostfritt stål
Duplex

Med hustätningar 
C4430

När fasta ämnen eller partiklar  
förekommer i vätskan/gasen
För höga drifttemperaturer, upp till 400 °C

SIL2
Metall
flerdelad konstruktion
med stödring

Grafit / Peek
Packbox

DBB + TM "KK" "AF" Kolstål
Rostfritt stål
Duplex

Med hustätningar 
C4430

Double Block & Bleed
Svängtappslagrad

DBB: certifikat för DBB-funktionalitet
SIL2Standard KFC

flerdelad konstruktion
med stödring

Aflas / Peek
Packbox

Ammoniak "KK" "C70M" Rostfritt stål
Kolstål
Duplex

Med hustätningar 
C4430

För ammoniaktillämpningar
Uppströms tätningselement med
tryckavlastningshål KLN2414/8
Temperaturområde –35 °C till +125 °C
Hus i kolstål:
Temperaturområde –20 °C till +125 °C

SIL2
KFC
flerdelad konstruktion
med stödring
(Uppströms tätningselement
med tryckavlastningshål)

C70M / Peek-
packbox
för ammoniak
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Version
Vanliga kombinationer inom ventilkonstruktion

Husmaterial Hustätning Tillämpning
Godkännanden/certifieringar

GodkännandenTätningselementtyp Packboxtyp

Std.  
Fire-Safe

"FF" "FS" Kolstål
Rostfritt stål
Duplex

Med hustätningar 
C4430

Standardtillämpningar
Fire Safe-tillämpningar
Tillämpningar där TA Luft,
VDI2440 eller ISO15848 krävs

Fire Safe enligt API607 och EN10497
TA Luft
VDI2440
ISO15848
SIL 2

Aflas / Grafit / Peek
Packbox

Standard KFC
Fire Safe
Flerdelad konstruktion
Med stödring

KFC-LABP "KK" "LABP" Kolstål
Rostfritt stål
Duplex

Med hustätningar 
C4430

Standardtillämpningar
Fire Safe-tillämpningar
Tillämpningar där TA Luft,
VDI2440 eller ISO15848 krävs

TA Luft
VDI2440
BAM-godkännande vid frihet från olja och 
fett (KLN840)
SIL2

Labyrint / Peek
Packbox

Standard KFC
flerdelad konstruktion
med stödring

PTFE "PP" "LABP" Kolstål
Rostfritt stål
Duplex

Med hustätningar 
C4430

Standardtillämpningar
Kemisk tillämpning

TA Luft
VDI2440
BAM-godkännande vid frihet från olja och 
fett (KLN840)
PTFE-tätningsring med FDA-godkännande
SIL2

Labyrint / Peek
Packbox

PTFE
flerdelad konstruktion
med stödring

PURE PTFE "PP" "PTFE" Kolstål
Rostfritt stål
Duplex

Med hustätningar 
C4430

Kemisk tillämpning
Tillämpningar där grafitmaterial inte
tillåts

SIL2
PTFE-tätningsring med FDA-godkännandePTFE

flerdelad konstruktion
med stödring

PURE PTFE / Peek
Packbox

Viton "VV" "VIT" Kolstål
Rostfritt stål
Duplex

Med hustätningar 
C4430

För lågvakuumtillämpningar TA Luft
VDI2440
SIL2

Viton
flerdelad konstruktion
med stödring

Viton / Peek
Packbox

Gas "GG" "GAS" Kolstål
Rostfritt stål
Duplex

Med hustätningar 
C4430

För gastillämpningar Fire Safe enligt API607 och EN10497
Gascertifiering ÖVGW/DVGW
SIL2

Gas KFC Fire Safe
Odelad konstruktion
Utan stödring
Fire Safe
GAS  

Hybrid-gas-O-ringar 
och
grafit-
packbox

Metall "MM" "LABP" Kolstål
Rostfritt stål
Duplex

Med hustätningar 
C4430

När fasta ämnen eller partiklar  
förekommer i vätskan/gasen

TA Luft
VDI2440
SIL2

Metall
flerdelad konstruktion
med stödring

Labyrint / Peek
Packbox

Metall 
special

"SS" "GRA" Kolstål
Rostfritt stål
Duplex

Med hustätningar 
C4430

När fasta ämnen eller partiklar  
förekommer i vätskan/gasen
För höga drifttemperaturer, upp till 400 °C

SIL2
Metall
flerdelad konstruktion
med stödring

Grafit / Peek
Packbox

DBB + TM "KK" "AF" Kolstål
Rostfritt stål
Duplex

Med hustätningar 
C4430

Double Block & Bleed
Svängtappslagrad

DBB: certifikat för DBB-funktionalitet
SIL2Standard KFC

flerdelad konstruktion
med stödring

Aflas / Peek
Packbox

Ammoniak "KK" "C70M" Rostfritt stål
Kolstål
Duplex

Med hustätningar 
C4430

För ammoniaktillämpningar
Uppströms tätningselement med
tryckavlastningshål KLN2414/8
Temperaturområde –35 °C till +125 °C
Hus i kolstål:
Temperaturområde –20 °C till +125 °C

SIL2
KFC
flerdelad konstruktion
med stödring
(Uppströms tätningselement
med tryckavlastningshål)

C70M / Peek-
packbox
för ammoniak



TEKNISKA  
FÖRDELAR
Absolut driftsäkerhet med certifierad kvalitet 

BRANDSÄKERHET (FIRE-SAFE)
Kulventilen kan utan ytterligare åtgärder användas för brand-
säkra tillämpningar eftersom grundkonstruktionen är Fi-
re-Safe certifierad som standard. KLINGER Ballostar KHA 
levereras med korta skruvar som håller samman delarna i 
ventilhuset för större mekanisk stabilitet vid termisk expansi-
on. Ballostar KHA är officiellt typtestad med certifikat enligt 
Fire-Safe API 607, 7:e upplagan och EN ISO 10497:10. 

FÖRBÄTTRAT  
KORROSIONSSKYDD
KLINGER Advanced Corrosion Protection är en nyutveck-
lad, speciell beläggningsprocedur med ett galvaniskt skikt 
som ger förbättrat skydd mot korrosion. Ett imponerande 
värde på 400 h fastställdes i ett neutralt saltspraytest i enlig-
het med ISO 9227. En jämförelse: Konventionell fosfatering 
leder till 20 timmar, medan standardbehandling ensamt ger 
100 timmars skydd. Detta värde motsvarar en saltsprayvar-
aktighet jämförbar med en C3-beläggning i enlighet med 
ISO 12944-1.

SERIELL ANTISTATISK ANORDNING
KLINGER Ballostar KHA har som standard antistatisk anord-
ning i enlighet med ISO 7121 och EN 1983. En antistatisk kula 
säkerställer elektrostatisk urladdning från DN 50 och uppåt. 

TA LUFT (VDI 2440) 
Standardpackboxen uppfyller kraven enligt TA Luft (VDI 
2440). Dubbel tätning mellan det delade ventilhuset med 
hjälp av det mjuka packningsmaterialet KLINGERSIL® 
C-4430 skyddar mot yttre läckage och uppfyller de högsta 
kraven för heliumutsläppsprovning. KLINGER Ballostar 
KHA ligger betydligt under maximalt tillåtna miljömässiga 
utsläppsvärden.

SYRGASUTFÖRANDE
Eftersom höga syrgaskoncentrationer leder till ökad brand- 
och explosionsrisk måste en ventil också uppfylla vissa 
grundkrav med avseende på syrgas. Federal Institute for 
Materials Research and Testing i Berlin har testat KLINGER 
Ballostar KHA för användning med syrgas. 

MÄRKNING ENLIGT  
STANDARDERNA
KLINGER Ballostar KHA förses med standardmärkning i en-
lighet med EN 19 med hjälp av laser. Parametrarna DN, PN, 
tillverkningsår, serienummer, material, typ och maximal tem-
peraturresistens anges. 
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VENTILER DU  
KAN LITA PÅ
KLINGER:s unika tätningssystem

THE OPTIMIZED SEALING SYSTEM

KLINGERSIL® C-4430 

Brandsäkerhetskraven har integrerats i standardkonstruk-
tionen av Ballostar KHA. Det mjuka packningsmaterialet 
KLINGERSIL® C-4430 skyddar mot yttre läckage och uppfyl-
ler de högsta kraven för heliumutsläppsprovning. Hylsan hål-
ler tillförlitligt tätningselementet i önskat läge. I brandsäkert 
utförande ingår en grafitring som ger extra skydd mot hög 
termisk belastning.

GRAFITPACKNING

Grafitskiktet skyddar också mot läckage till atmosfären vid 
högtemperaturtillämpningar och bildar i kombination med 
KLINGERSIL®-packningen en dubbel tätning vid ventilhu-
sets delning. Detta ger högsta möjliga säkerhet mot yttre 
läckage.

ELASTISKT TÄTNINGSELEMENT 

Tätningselementet ger god funktion genom hela livscy-
keln och säkerställer samtidigt det kontakttryck som krävs 
av tätningsringen. Ventilen förblir därför kontinuerligt tät – 
oberoende av trycket i mediet och av flödesriktningen

TÄTNINGSRING

Tätningsringen ligger till grund för varje fungerande tätnings-
system. Den står för högsta kvalitet och tillförlitlighet i enlig-
het med KLINGER-standarden! Den fiberarmerade tätnings-
ringen KLINGER KFC-25 består av PTFE och grafit. Den 

Tätningselementet är hjärtat i varje ventil. Typen av tätning de-
finierar under vilka förhållanden en ventil tillförlitligt kan utföra 
sin avstängnings- eller reglerfunktion. Läckage och de negati-
va följderna av sådana är en enorm utmaning för anläggnings-

operatörer. En tätning som håller vad den lovar är därför ett 
måste. 
Med nya Ballostar KHA har KLINGER skapat en kulventil som 
övertygar med sitt unika tätningssystem!

Som globalt ledande tillverkare erbjuder KLINGER ventiler och tätningselement från en och samma källa.  
Vi förmedlar denna synergieffekt till våra kunder, med mer än 135 års erfarenhet och hög  

kompetens i ryggen. 

omges på tre sidor av det fjäderbelastade tätningselementet. 
Den kan därmed absorbera stora kontaktkrafter utan defor-
mation och är samtidigt skyddad mot mediet.

A

B

C

D

A

B

C

D



 » Underhållsfri
 » Stöder trycksättning från båda sidor
 » Dubbelriktat flöde
 » Kula med cylindriskt fullt genomlopp
 » Standardversion med certifierad brandsäkerhet
 » Standardversion med TA Luft-certifiering
 » Standardversion certifierad enligt EN ISO 15848-1
 » Större mekanisk robusthet vid termisk  
belastning

 » Unikt förspänt och elastiskt tätningssystem
 » Dubbelriktad tätning enligt  
EN 12266 – läckageklass A

 » Modulärt urval av systemkomponenter
 » Kan underhållas utan att monteras ut ur systemet
 » Antistatisk konstruktion enligt ISO 7121/EN 1983
 » Kan integreras i automationssystem i efterhand  
(toppfläns enligt EN ISO 5211)

PRODUKTFÖRDELAR

PRODUKTDETALJER

PN 16/25/40/63/100* och ASME CLASS150/300

DN 15-125 och 1/2"-5"

Ventilhus Gjutstål, rostfritt och syrafast gjutjärn, duplex

Kula Specialmaterial på begäran

Spindel Rostfritt och syrafast stål

Temperatur –196 °C till +400 °C

Konstruktion Flänsar, gänganslutning, svetsändar

Typ Tredelad kulventil

*) se tabell, sida 12-14 PN- och DN-storlekar

FLEXIBEL SOM EN SCHWEIZISK ARMÉKNIV

TUSENKONSTNÄREN

Tillämpningar upp till 200 °C:
TA Luft-tillämpningar
För klara vätskor och gaser
utan fasta partiklar, syror eller baser
Tillämpningar där grafitmaterial  
inte tillåts är t.ex. syrgas
Specifika tillämpningar för  
den kemiska industrin

PURE PTFE-utförande: „PP“ „PTFE“:
Tätningselement i PTFE
Stoppbussniung i PURE PTFE 

TILLÄMPNINGSOMRÅDEN

 » Metallsäte (upp till +400 °C) för slitande medier
 » Spindel tätad med O-ringar
 » Spindelförlängning
 » Syrgasutförande (fritt från olja, fett och silikon)
 » Kryogent utförande (ner till –196 °C)
 » Vakuumversion
 » Gasversion
 » Reglerbar konstruktion med hjälp av v-portkula 
och manöverdonspaket

 » Utförande med dubbla säten
 » Double Block & Bleed-utförande med dränering

SPECIALTYPER
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TILLÄMPNINGSOMRÅDENSPECIALTYPER

BALLOSTAR  
KHA
Produktöversikt

KHA-F
Flänsutförande » 12

KHA-G
Gänganslutning » 14

KHA
Med manöverdon  »20-21

KHA-S
Svetsändar  » 13

KHA-DBB
Double Block & Bleed  » 15-19

KHA
Spindelförlängning »22



DN

Mått Trycknivå
Toppfläns 
enligt ISO 

5211

Vikt
 [kg]MTL ■ A H Hs H1 G M

L  
(EN)

L 
(ASME)

M1
(VIII)

M2
(Xc)

15 1/2" 26.4 42 35.0 43.5 83.0 130 M6 130 140 100 63 F04 2.3

20 3/4" 35.2 42 46.5 57.0 96.0 160 M8 150 152 100 63 F04 3.5

25 1" 41.5 42 50.0 60.5 100.0 160 M8 160 165 63 40 F04 4.3

32 1 ¼" 49.5 50 65.0 77.7 107.5 252 M10 180 178 63 40 F05 6.8

40 1 ½" 63.0 50 72.5 85.2 114.7 252 M12 200 190 63 40 F05 9.0

50 2" 77.5 70 90.0 106.2 136.2 310 M14 230 216 40 40 F07 13.5

65 2 ½" 93.5 70 100.0 116.2 146.2 310 M12 290 241 40 40 F07 18.0

80 3" 111.4 102 121.5 143.0 165.0 500 M16 310 282 40 40 F10 28.8

100 4" 131.6 102 135.0 156.5 178.5 500 M16 350 305 40 40 F10 40.6

125 5" 171.4 125 175.0 202.5 212.5 650 M16 400 381 40 40 F12 66.0

Material:
M1 (VIII) = Kolstål
M2 (Xc) = Rostfritt stål
M3 (d) = Duplex

BALLOSTAR  
KHA-F
Flänsutförande
ALLMÄNNA DATA
 » 3-delad kulventil med fullt genomlopp
 » Flytande kula, antistatisk, låsbar
 » Dubbel täthet i båda riktningarna
 » Modulära systemkomponenter

ANSLUTNINGAR
 » Fläns i enlighet med DIN EN 1092-1 

eller ASME B 16.5

BYGGLÄNGD
Bygglängd i enlighet med  
E558-1 serie 1 eller  
ANSI B16.10 CL 300.

ACCEPTANSTEST
 » Sätets läckagetäthet: EN 12266-1 P12, läckage-

klass A
 » Täthet mot atmosfär: EN 12266-1 P11
 » Hållfasthet: EN 12266-1 P10

AUTOMATION
 » Flänsanslutning i enlighet med ISO 5211 möjliggör 

direkt montering av ett manöverdon eller  
montering med hjälp av konsoler. Pneumatiska och 
elektriska manöverdon kan användas.

TEMPERATUR
–196 °C till +400 °C (se pT-diagram) * Flänsdimensioner i enlighet med DIN EN 1092-1 eller ASME B 16.5 

MTL

H

Hs

H1

G

M

L/2
L

A

DND

C
f1

d1

d

K*)

*)
*)

*) *)

*)

Anzahl "n"



12|13trusted. worldwide.

DN

Mått Trycknivå

Toppfläns 
enligt ISO 

5211
Vikt [kg]

MTL D S ■ A H Hs H1 G M

Mått fläns  
mot fläns, 

totalt
L

M1  
(VIII)

M2  
(Xc)

15 26.4 21.3 2.0 42 35.0 43.5 83.0 130 M6 75 100 63 F04 0.85

20 35.2 26.9 2.5 42 46.5 57.0 96.0 160 M8 90 100 63 F04 1.45

25 41.5 33.7 2.6 42 50.0 60.5 100.0 160 M8 100 63 40 F04 1.80

32 49.5 42.4 2.6 50 65.0 77.7 107.5 252 M10 110 63 40 F05 3.10

40 63.0 48.3 3.2 50 72.5 85.2 114.7 252 M12 125 63 40 F05 4.75

50 77.5 60.3 2.9 70 90.0 106.2 136.2 310 M14 150 40 40 F07 7.60

65 93.5 76.1 3.1 70 100.0 116.2 146.2 310 M12 190 40 40 F07 10.60

80 111.4 88.9 3.2 102 121.5 143.0 165.0 500 M16 220 40 40 F10 19.50

100 131.6 114.3 3.6 102 135.0 156.5 178.5 500 M16 270 40 40 F10 28.00

125 171.4 139.7 4.0 125 175.0 202.5 212.5 650 M16 330 40 40 F12 49.50

Material:
M1 (VIII) = Kolstål
M2 (Xc) = Rostfritt stål
M3 (d) = Duplex

Svetsändar
ALLMÄNNA DATA
 » 3-delad kulventil med fullt genomlopp
 » Flytande kula, antistatisk, låsbar
 » Dubbel täthet i båda riktningarna
 » Modulära systemkomponenter

ANSLUTNINGAR
Svetsändar i enlighet med DIN EN 12627

BYGGLÄNGD
Bygglängd i enlighet med DIN EN 12982  
serie 67 (DN 15-125)

ACCEPTANSTEST
 » Sätets läckagetäthet: EN 12266-1 P12,  

läckageklass A
 » Täthet mot atmosfär: EN 12266-1 P11
 » Hållfasthet: EN 12266-1 P10

AUTOMATION
Flänsanslutning i enlighet med ISO 5211  
möjliggör direkt montering av ett manöverdon eller 
montering med hjälp av konsoler. Pneumatiska och 
elektriska manöverdon kan användas.

TEMPERATUR
–196 °C till +400 °C (se pT-diagram)

BALLOSTAR  
KHA-S

OBS: BEHÖVER INTE DEMONTERAS VID SVETSNING I RÖRLEDNINGEN

MTL

H
Hs

H1

G

M

L/2

L

DND
S

30~ 20
~

A



DN

Mått Trycknivå Toppfläns 
enligt 

 ISO 5211

Vikt  
[kg]MTL ■ A H Hs H1 G M L

M1 
(VIII)

M1 
(Xc)

1/2" 26.4 42 35.0 43.5 83.0 130 M6 85 100 63 F04 0.90

3/4" 35.2 42 46.5 57.0 96.0 160 M8 95 100 63 F04 1.45

1" 41.5 42 50.0 60.5 100.0 160 M8 105 63 40 F04 1.80

1 ¼" 49.5 50 65.0 77.7 107.5 252 M10 120 63 40 F05 3.15

1 ½" 63.0 50 72.5 85.2 114.7 252 M12 130 63 40 F05 4.75

2" 77.5 70 90.0 106.2 136.2 310 M14 150 40 40 F07 7.55

BALLOSTAR  
KHA-G
Gänganslutning 
ALLMÄNNA DATA
 » 3-delad kulventil med fullt genomlopp
 » Flytande kula, antistatisk, låsbar
 » Dubbel täthet i båda riktningarna
 » Modulära systemkomponenter

ANSLUTNINGAR
 » Innergänga Rp i enlighet med EN 10226-1
 » Innergänga i enlighet med  

NPT ANSI B 1.20.1

BYGGLÄNGD
Bygglängd i enlighet EN 16722-114

ACCEPTANSTEST
 » Sätets läckagetäthet: EN 12266-1 P12,  

läckageklass A
 » Täthet mot atmosfär: EN 12266-1 P11
 » Hållfasthet: EN 12266-1 P10

AUTOMATION
 » Flänsanslutning i enlighet med ISO 5211 

möjliggör direkt montering av ett manöverdon eller 
montering med hjälp av konsoler. 

 » Pneumatiska och elektriska manöverdon kan 
användas.

TEMPERATUR
–196 °C till +400 °C (se pT-diagram)

Material:
M1 (VIII) = Kolstål
M2 (Xc) = Rostfritt stål
M3 (d) = Duplex

MTL

H
Hs

H1

G

M

L/2

L

A

DN
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DOUBLE 
BLOCK & BLEED
Den säkraste lösningen för underhåll

BALLOSTAR KHA-DBB

En enda kulventil i stället för två? Med Double Block & Bleed-funktionen (DBB) erbjuder
vi en perfekt lösning sett till livscykelkostnader.

I motsats till den flytande konstruktionen är den 3-delade kulventilen i detta fall dubbelt lagrad. 
Detta konstruktionsalternativ (för nominell diameter mellan 15 och 125 mm) förbättrar 
hållbarheten, vilket gör att kulventilen garanterar optimal funktionalitet och 
driftsäkerhet även under de mest krävande förhållanden.

Förutom tids- och kostnadsbesparingar är tillvalet Double & Block 
Bleed-funktion, antingen med en dräneringsventil eller 
med dränering via svängtappen, viktig i tillämpningar 
med begränsat installationsutrymme.

Dessutom övertygar BALLOSTAR KHA-DBB med sina 
tätnings- och säkerhetsfunktioner.

Två versioner är tillgängliga: 

1. Dubbelt lagrad
2. Dubbelt lagrad med dräneringsventil  

(fullständigt Double Block & Bleed-utförande)

FRÅNSKILJNING I DETALJ

KHA-kulventil
helt öppen

KHA-kulventil helt stängd, 
dödutrymme och kula fyllda 
med medium

Öppning av dräne-
ringskranen. Fullständig 
dränering av dödutrymme 
och inre utrymme

KHA-kulventil helt stängd 
med öppen dränerings-
kran. Dödutrymme och 
kula helt tömda. 



DOUBLE
BLOCK & BLEED
Den säkraste lösningen för underhåll 

Avstängnings-
ventiler

Avtappningsventil

Till avlastningssystem eller säker avtappning

Många avstängningstillämpningar, särskilt inom ång- och hetvat-
tenområdet, kräver en absolut tillförlitlig och säker blockering av 
mediet för att undvika olyckor i samband med underhållsarbeten 
på rörledningarna. En kostsam lösning är att installera två identiska 
ventiler i serie för att säkerställa ventilfunktionen i händelse av ett fel 
på den ena ventilen. Ledningen mellan de två ventilerna komplette-
ras då med ytterligare en ventil för avtappning.

KLINGER BALLOSTAR KHA DBB

Denna version består av två elastiska tätningselement och 
en dubbellagrad kula. De två tätningselementen som arbetar 
oberoende av varandra förenar de två ventilerna. Den extra 
dräneringskranen används för att dränera dödutrymmet fullständigt. 
Kulventilens hålrum kan dräneras och tryckavlastas genom att 
man öppnar dränerings-/testkranen medan KHA är i stängt läge. 
Under drift kan man dessutom kontrollera om tätningselementet på 
ingångssidan tätar tillförlitligt i stängt läge.

Monterad kula i  
rostfritt stål

Kan användas i upp till 235 °C 
enligt P/T-diagram:
för klara vätskor och gaser

Tillämpningar inom:
 » Fjärrvärme
 » Stål
 » Energiproduktion
 » Geotermisk energi
 » Olja och gas
 » Kemisk industriDräneringskran

för DN15 till 40, typ ABZ-12-L8
för DN50 till 125, typ KHA DN15

Double Block & Bleed-utförande

3

2

4

1

3 4

2

1

2

Packbox med 
O-ringar i AFLAS 

tätningselement
delad KFC
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Allmänna dimensioner: se sidorna 12-14 

Double Block & Bleed DN 15–40

BALLOSTAR 
KHA-DBB

DN H

15 110.0

20 116.7

25 119.0

32 126.5

40 135.5

ALLMÄNNA DATA
 » 3-delad kulventil med fullt genomlopp och 

dräneringskran
 » Kula med dubbla säten, antistatisk, låsbar
 » Som tillval endast som kulventil med dubbla säten 
 » Dubbel täthet i båda riktningarna
 » Modulära systemkomponenter

ANSLUTNINGAR
 » Fläns
 » Svetsändar
 » Gänganslutning

BYGGLÄNGD
Se tidigare sidor för bygglängder.

ACCEPTANSTEST
 » Sätets läckagetäthet: EN 12266-1 P12, 

läckageklass A
 » Täthet mot atmosfär: EN 12266-1 P11
 » Hållfasthet: EN 12266-1 P10

AUTOMATION
Flänsanslutning i enlighet med ISO 5211 möjliggör 
direkt montering av ett manöverdon eller montering 
med hjälp av en konsol. Pneumatiska och elektriska 
manöverdon kan användas.

TEMPERATUR
–10 °C till +200 °C (se pT-diagram)



DN H H1

50 182.5 99.6

65 192.4 95.0

80 204.4 92.5

100 217.4 89.5

125 240.4 81.5

ALLMÄNNA DATA
 » 3-delad kulventil med fullt genomlopp och 

dräneringskran
 » Kula med dubbla säten, antistatisk, låsbar
 » Som tillval endast som kulventil med dubbla säten
 » Dubbel täthet i båda riktningarna
 » Modulära systemkomponenter

ANSLUTNINGAR
 » Fläns
 » Svetsändar
 » Gänganslutning

BYGGLÄNGD
Se tidigare sidor för bygglängder.

ACCEPTANSTEST
 » Sätets läckagetäthet: EN 12266-1 P12, 

läckageklass A
 » Täthet mot atmosfär: EN 12266-1 P11
 » Hållfasthet: EN 12266-1 P10

AUTOMATION
Flänsanslutning i enlighet med ISO 5211 möjliggör 
direkt montering av ett manöverdon eller montering 
med hjälp av en konsol. Pneumatiska och elektriska 
manöverdon kan användas.

TEMPERATUR
–10 °C till +200 °C (se pT-diagram)

BALLOSTAR  
KHA-DBB
Double Block & Bleed DN 50–125

Allmänna dimensioner: se sidorna 12-14 

H
+6

5
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0

H

H
1

26
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65

16

13
,4

H
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5
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0

H

H
1
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16
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Tryck- och temperaturområden

BALLOSTAR  
KHA-DBB

DN 50–125

DN 15–40 

Gäller rostfritt stål och kolstål

-1
0 0 20 40 60 80 10
0

12
0

14
0

16
0

18
0

20
0

22
0

24
0

40 –

35 –

30 –

25 –

20 –

15 –

10 –

5 –

0 – - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PN - Tryck (bar)
(1 bar = 0,1 MPa)

Temp. ° C

Dubbelt lagrad kula
(TM)

Double Block & Bleed 
(DBB)

BALLOSTAR  
KHA-DBB

Vridmoment för DBB 15–125
Nominell 
diameter

DN

Tryckskillnad (bar)

0 5 10 16 20 25 30 40

tum mm Vridmoment (Nm)

½" 15 6 6 7 7 7 7 7 8

3/4" 20 12 12 12 12 12 13 13 14

1" 25 14 14 15 15 16 17 17 18

1 ¼" 32 17 17 17 18 19 20 22 23

1 ½" 40 25 25 27 29 31 32 33 35

2" 50 16 19 25 28 29 33 38 43

2 ½" 65 26 38 46 47 55 59 67 75

3" 80 38 43 60 68 75 80 89 125

4" 100 38 62 90 108 133 155 184 207

5" 125 150 184 225 319 372 403 419 465

Produktöversikt



FULL
KRAFT
Slå till och kom i gång!

Både pneumatiska och elektriska manöverdon kan användas 
för automatisering av kulventil KLINGER Ballostar KHA. 
Exakt fastställande av vridmomentet sparar investerings- och 
underhållskostnader. Manöverdonet bör därför inte väljas för 

maximalt möjliga alternativ utan snarare efter faktiska behov. 
I detta sammanhang fastställer differenstryck erforderligt 
vridmoment för manöverdonet.

ELEKTRISKT MANÖVERDON 

1. Motorstyrning
2. Elektriskt manöverdon
3. Konsol och koppling
4. KHA

PNEUMATISKT MANÖVERDON

1. Gränslägesbrytare
2. Pneumatiskt manöverdon, enkel- eller dubbelverkande
3. Magnetventil 
4. Konsol och koppling
5. KHA

Nominell 
bredd

ISO 5211 ■ A SW 4kH Ød2 Ød3 Ød4

DN 15 ½"

F04 42

8 8.5 29

42 5.8DN 20 3/4"
11 10.5 30

DN 25 1"

DN 32 1 ¼"
F05 50 14 12.7 35 50 7

DN 40 1 ½"

DN 50 2"
F07 70 17 16.2 55 70 10

DN 65 2 ½"

DN 80 3"
F10 102 22 21.5 70 102 12

DN 100 4"

DN125 5" F12 125 27 27.5 85 125 15

1

2

3

4

5

1

2

4

3
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ELEKTRISKT MANÖVERDON 

1. Motorstyrning
2. Elektriskt manöverdon
3. Konsol och koppling
4. KHA

Nominell 
diameter 

DN

Tryckskillnad (bar)

0 5 10 16 20 25 30 40 50 63 100

tum mm Vridmoment (Nm)

KFC-25
½" 15 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 10

¾" 20 12 12 13 13 13 14 14 15 16 16 19

1" 25 14 15 16 17 18 19 20 22 24 27

1 ¼" 32 17 18 20 22 23 24 26 28 31 35

1 ½" 40 25 28 31 34 36 39 42 47 53 60

2" 50 37 41 44 49 52 55 59 66

2 ½" 65 60 66 73 80 85 91 98 110

3" 80 96 114 132 154 168 186 204 240

4" 100 160 184 208 236 255 279 303 350

5" 125 270 318 365 422 460 508 555 650

VITON
1" 25 14 15.9 17.8 20

1 ¼" 32 18 20.2 22.4 25

1 ½" 40 25 29.7 34.4 40

2" 50 40 49.4 58.8 70

2 ½ " 65 55 72.2 89.4 110

3" 80 100 150 200 260

4" 100 160 219.4 278.8 350

PTFE
½" 15 5 6 6 6 6 6 6 7 7 8 9

¾" 20 11 11 11 12 12 12 13 13 14 15 17

1" 25 13 14 14 16 16 17 18 20 22 24

1 ¼" 32 15 17 18 19 20 22 23 26 28 32

1 ½" 40 21 24 26 29 31 33 35 40 45 51

2" 50 30 33 36 40 42 45 48 54

2 ½" 65 51 56 62 68 72 78 83 94

3" 80 72 86 99 115 126 140 153 180

4" 100 120 138 156 177 191 209 227 263

5" 125 203 238 274 317 345 381 416 488

Nominell 
diameter

DN

Tryckskillnad (bar)

0 5 10 16

Tum mm Vridmoment (Nm)

VAL AV 
MANÖVERDON
Vridmoment för de olika tätningselementen

För standardmässiga beräkningar rekommenderar KLINGER en faktor 1,5, det vill säga ett tillägg av 50 %, för att kompensera 
för ökade lossbrytningsmoment efter längre stillestånd. För ventiler med reducerat genomlopp bör den föregående raden (dvs. 
den med den mindre nominella diametern) användas.

METALL/METALL SPECIAL
½" 15 8 8 8 9 9 9 9 10 11 12 14
¾" 20 15 16 16 17 18 19 19 21 22 24 29
1" 25 18 19 21 23 24 25 27 29 32 36

1 ¼" 32 25 27 28 30 32 33 35 38 42 46

1 ½" 40 40 45 50 55 59 64 69 78 88 100

2" 50 55 64 74 85 93 102 111 130

2 ½" 65 85 102 119 139 153 169 186 220

3" 80 140 173 205 244 270 303 335 400

4" 100 250 294 338 390 425 469 513 600

5" 125 450 580 710 866 970 1100

Begränsning till 300 °C för rostfritt stål 

Begränsning till 200 °C för rostfritt stål 

}
}



H

15
0

Ha

Lb

A

ØDr

La

Hb
Hd

G

Hc

Nominell 
diameter

H Ha Hb Hc Hd ØDr A La Lb G

DN 15 185 11.5 6 38 48 30 42 26.9 5.9 130

DN 20 196 16.2 6 38 48 30 42 34.3 13.3 130

DN 25 200 17.5 6 38 48 30 42 36.3 15.3 130

DN 32 215 25.0 8 34.5 42.5 38 50 43.8 18.8 252

DN 40 222 23.5 8 34.5 42.5 38 50 51.9 26.9 252

DN 50 240 34.0 12 36 46.2 48.3 70 63.3 28.3 310

DN 65 250 29.5 12 36 46.2 48.3 70 69.5 34.5 310

DN 80 272 36.5 14 31 43.5 60.3 102 83.4 32.4 500

DN 100 285 34.0 14 31 43.5 60.3 102 98.0 47.0 500

I vissa tillämpningar kan det vara nödvändigt att använda 
så kallade spindelförlängningar för ventilen: till exempel 
när det krävs tjocka skyddande och isolerande skikt 
kring ventilen. Begränsat utrymme kan också vara en 
anledning till att överväga en spindelförlängning, till 
exempel om handspaken inte kan monteras direkt på 
en ISO-toppfläns. Förlängningar kan levereras – med 
eller utan skyddsrör – med en standardlängd på 150 
mm. Skyddsröret är utrustat med en ISO-toppfläns 
i änden av förlängningen, vilket tillåter montering av 
drev eller manöverdon.

Speciallängder kan levereras på begäran.

Speciella egenskaper:

 » Standardlängd 150 mm
 » Skyddsrörsmaterial 1.4404
 » Spindelmaterial 1.4021  
eller specialmaterial på begäran

 » Konstruktion med skyddsrör och ISO-topfläns,  
i enlighet med EN ISO 5211 

SPECIALLÖSNINGAR
FÖRLÄNGNINGAR
Speciella utmaningar – speciella lösningar!
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REGLERVENTIL

Reglerventiler används för att reglera flöden. 

Beroende på syftet med systemet kan egenskaperna  
hos ett flytande medium variera på olika sätt: Temperatur, 
tryck och flöde är vanliga variabler i sammanhanget.

Reglerventilen består av tre huvudkomponenter: 
1) Ventil, 2) Manöverdon och 3) Lägesställare (positioner).

V-PORTKULA  

För flödesreglering och andra reglerfunktioner kan 
kulventilmodellen KHA levereras med olika v-portkulor.

TEKNISKA DATA:

 » Olika karakteristiska kurvor tack vare olika kulprofiler
 » Avsedd för klara medier utan fasta partiklar
 » Enkel att kombinera med pneumatiska och elektriska 
manöverdon

 » Versioner med v-portkula finns med genomloppsvinklarna 
10°, 30° och 60° samt med rak port

 » V-portkulor finns för alla storlekar av kulventil KHA
 » Versioner med v-portkula finns med genomloppsvinklarna 
10°, 30° och 60° samt med rak port

 » V-portkulor finns för alla storlekar av kulventil KHA

FULL 
KONTROLL!
Reglerventil för flödesreglering

Det är det V-formade ge-
nomloppet som ger V-ports-
kulventilen dess namn. Stor-
leken på V-porten reglerar 
flödet – från fullt genomlopp 
till sektionerad öppning med 
vinklarna 10°, 30° och 60° 
samt rak port

3

2

1

fullt genomlopp

V-port 60°

V-port 30°

V-port 10°

rak port



TILLÄMPNINGS-
OMRÅDEN

Packboxar

Rekommenderat

Mindre lämplig

Rekommenderas ej

1) I kombination med tillbehör och tätningselement för kryogen temperatur
* O-ringar för lägre temperatur finns som tillval.

FS LABP PTFE GRA GAS VIT
Aflas/Grafit/

Peek
PTFE Labyrint/ 

Peek
PURE PTFE/

Peek
Grafit/Peek

Gas-O-ringar & 
Grafit/Peek

Viton Aflas C70M

M
ed

iu
m

Vatten/hetvatten ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Mineralolja ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Värmeöverföringsolja ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Flytande gas / 1) kryogen temperatur ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Mättad ånga ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Blandade gaser ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Vakuum/fullt vakuum ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Het ånga (max 300 °C) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Ammoniak ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Syrgas ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

D
ri

ft
fö

rh
ål

la
nd

en

Standardtillämpning ■
Hög manöverfrekvens ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Frekvent temperaturförändring ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Brandsäkerhet (Fire-Safe) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Kemisk industri ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Slitande medier ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Temperaturområde (°C) –20 * | +300 –196 | +300 –196 | +300 –85 | +400 –15 | +150 –15 | +150 –20/+250 –35/+125

C
er

tifi
er

in
g

ar
 

VDI 2440 (TA Luft) + + + + +
ISO15848-1 +
DVGW/ÖVGW +
Fire-Safe + +

Som standard levereras kulventilerna 
med packboxen Standard AF/GRA 
och tätningselementet KFC-25. Övriga 
utföranden som listas här kan väljas 
som tillval i samband med beställning. 
Specialkonstruktioner levereras med 
specifik märkskylt.
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Tätningselement

FF PP MM SS VV KK GG
Standard KFC 

Fire-Safe
PTFE Metall Metall special Viton Standard KFC

Gas KFC 
Fire-Safe

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■
■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

-60/+300 -196/+200 -60/+300 -60/+400 -15/+150 -60/+300 -60/+300

+ + +
+ +

(+)
+ +



TILLÄMPNINGS- 
OMRÅDEN
Tryck- och temperaturområden

Kolstål

Materialindex M1 (VIII)

– 100

– 90

– 80

– 70

– 60

– 50

– 40

– 30

– 20

– 10

PN - Tryck (bar)
(1 bar = 0,1 MPa)

PN - Tryck (bar)
(1 bar = 0,1 MPa)

■ PN40 ■ PN63 ■ PN100

■ PN40 ■ PN63

PT-diagram för tätningselementen PP PT-diagram för tätningselementen SS

– 100

– 90

– 80

– 70

– 60

– 50

– 40

– 30

– 20

– 10

– 70

– 60

– 50

– 40

– 30

– 20

– 10

Temp. ° C

PN - Tryck (bar)
(1 bar = 0,1 MPa)

■ PN40 ■ PN63 ■ PN100

PT-diagram för tätningselementen FF, KK, GG och MM
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PTFE- och LABP-packbox

Temp. ° C
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GRA-packbox
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–15 °C   +150 °C

FS-, LABP- och PTFE-packbox
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■ PN40 ■ PN63
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Rostfritt stål

Materialindex M2 (Xc)

Temp. ° C

PN - Tryck (bar)
(1 bar = 0,1 MPa) ■ PN40 ■ PN63

PT-diagram för tätningselementen FF, KK, GG och MM
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TILLÄMPNINGS- 
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Tryck- och temperaturområden
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TEKNISKA
DATA
Flödesegenskaper för fastställande
av nominell diameter

Ventilen ska väljas så att Kv-värdet är 
större, eller -värdet mindre än det 
beräknade värdet.

Detta tillåter beräkning av:

eller

eller

Flöde Q i m3/h

Tryckfall  p i bar

Densitet  i kg/m3

Hastighet w i m/s

Flödeskoefficient Kv i m3/h

Tryckfallskoefficient  

2**  w2 * 10-5p =

kv

p = (Q )
2

1000*

TRYCKFALLFLÖDESVÄRDEN

KULVENTILENS STORLEK

Den karakteristiska enheten för avstängnings- och reglerventi-
ler är Kv-värdet. De värden som anges i tabellen är tillämpliga 
på ett H2O-medium med en temperatur av 5–30 °C, en den-
sitet av  1000 kg/m3 och ett tryckfall på p = 1 bar vid ventilen.

Den karakteristiska enheten för avstängnings- och reglerven-
tiler i system med metriska mått är Kv-värdet. I länder som 
använder tummått beskrivs den karakteristiska enheten med 
hjälp av cV-värdet. Det anger hur många US gal/min vatten 
som passerar genom ventilen vid en temperatur på 60 °F och 
med ett tryckfall på 1 psi.

Kv = Q *
p1000 *

p2 *= * 105

* w2

DN (mm) Kvs-värde

15 0.24 18.3

20 0.21 35.2

25 0.19 56.7

32 0.22 88.1

40 0.14 173.0

50 0.09 329.0

65 0.09 560.5

80 0.08 910.0

100 0.07 1522.0

125 0.06 2537.0
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TEKNISKA
DATA
MateriallistaFlödesegenskaper för fastställande

av nominell diameter KOMPONENTFÖRTECKNING
Pos. Ant. Beteckning M1 (VIII) M2 (Xc) M3 (Xd)

1 1 Ventilhus 1.0619 1.4408 1.4470

2 1 Spindel 1.4104 1.4404 1.4462

3 1 Kula V4A
  1.4462 / 

1.4470
4 2 Tätningsring KFC-25

5 2

Tät-
ningsele-
ment Fire 
Safe

a) stödbricka 1.4401
1.4462

b) täckbricka 1.4401
c) U-hylsa PTFE
d) U-hylsa Grafit

6 2 Stödring 1.4401 -
7 2 Lagerbricka PEEK
8 1 Tätningsbussning Grafit
9 1 Tätningsinsats 1.4401
10 1 O-ring

FEPM A75H
11 1 O-ring
12 1 Bricka 1.4401
13 1 Bricka 1.4401
14 1 Bellevillefjäder 1.4310
15 1 Glandmutter 1.4404
16 2 Flänspackning KLINGERSIL® C-4430

17
2 Flänslock 

1,0619 / 
P235GH

  1.4408 /
1.4470

  1.4462 / 
1.4470

2 Svetsändar 
1.0619 1.4408 1.4462

2 Gänganslutning
18 8/12/16 Sexkantsmutter A4-70
19 1 Insexskruv A4-70

17

19

16 5d 5a

6
5b 5d

5c

4

3 1

17

17

18

2

8

10

9

14

7

11

15

12

13

7
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